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ACO ShowerDrain

ACO ShowerDrain pritaikymo idéjos

Vienas i$§ svarbiausiy dalyky jrengiant duso ka-
bing be padéklo yra sugalvoti, kaip funkcionuos
vandens surinkimo sistema. Sprendimas turi bati
ne tik estetiSkas, bet ir parinktas atsizvelgiant j

Montavimas

vonios kambario grindy nuolydZius bei danga.
ACO ShowerDrain gali pasiulyti tiek palyginti
tradicinj taSkinj vandens surinkima trapais, kai
nuolydis formuojamas i$ keturiy pusiy, tiek

Linijinis drenazas

Montavimas palei sieng

M Nuolydis j vieng puse

M Nuolydis j prieSinga vonios kambariui pusg

M Néra vandens perbégimo rizikos

B Rekomenduojama rinktis lataka su vertikalia junge

Pusiau atvira kabina. Montavimas palei sieng

M Nuolydis link sienos

M Grindy nuolydis jrengiamas tik duSo zonoje arba
visame vonios kambaryje

B Rekomenduojama rinktis lataka su vertikalia junge

Montavimas ties jéjimu
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M Nuolydis j vonios kambario puse

B Rekomenduojama vonios kambario grindy nuolydj
jrengti link duSo kabinos

M Perbéges vanduo ar putos gali paklidti j vonios
kambarj

B Latako ilgis turi buti tikslus

Pusiau atvira kabina. Montavimas ties jéjimu
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M Nuolydis j dvi puses, j vonios kambario puse

M Rekomenduojama vonios kambario grindy nuolydj
jrengti link du$o kabinos

W Latako ilgis turi buti tikslus
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C

linijinj vandens surinkima latakais, kai nuolydj
pakanka suformuoti i$ vienos pusés. Tokie
latakai ypac tinka, kai vonios kambario grindys
klojamos didelémis plytelémis.

Taskinis drenazas

Montavimas viduryje

M Reikalingas nuolydis i$ visy keturiy pusiy
I Butina tiksliai supjaustyti plyteles

Pusiau atvira kabina. Montavimas viduryje
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M Reikalingas nuolydis i§ visy keturiy pusiy
W Btina tiksliai supjaustyti plyteles



Linijinis drenazas

Pusiau atvira kabina. Montavimas palei sieng

Pusiau atvira kabina. Montavimas ties jéjimu

ACO ShowerDrain

Taskinis drenazas

Pusiau atvira kabina. Montavimas viduryje
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uolydis j vieng puse

uolydis j prieSinga vonios kambariui puse

éra vandens perbégimo rizikos

ekomenduojama rinktis lataka su vertikalia junge

Vandens pralaidumas

Du$o latako parinkimas labiausiai priklauso
nuo duso maisytuvo pralaidumo. DaZniausiai
pasitaikantis vidutinis vandens srautas siekia
apie 0,15 1/s, 0 apie 70 % visy vandens
maiSytuvy maksimali verté — 0,3 I/s. Tai
reiSkia, kad tokio pralaidumo latakas gali
bati derinamas su dauguma rinkoje esanciy
vandens maiSytuvy.

ACO ShowerDrain lataky maziausias
pralaidumas yra 0,4 I/s, todél juos galima
naudoti ir su galingesniais nei vidutiniai
vandens maiSytuvais.

Minimalius vandens laidumo kriterijus
nustato EN 1253-1 standartas. Minimalus

Pralaidumo testas pagal EN 1253-1

B Nepraktiska X

M Nuolydis link jéjimo

M Perbéges vanduo ar putos gali pakliuti j vonios
kambarj

M Rekomenduojama vonios kambario grindy nuolydj
jrengti link duSo kabinos

M Latako ilgis turi buti tikslus

trapy ar lataky, turiniy 50 mm skersmens
iStekéjimo anga, pralaidumas turi bati 0,8 I/s.
Sis rodiklis turi biiti pasiektas, esant 20
mm patvankai vir§ groteliy (zr. paveikslélj
apacioje). 20 mm patvankg galima lengvai
sukurti nuolydziais link trapo ar latako.
éioje brosiiiroje pateikti trys vandens
pralaidumo rodikliai, kuriy vienas yra
nustatytas pagal EN 1253 standarta,

o kiti du — atsizvelgiant j praktiSkuma.
Vandens pralaidumas ties jéjimu yra
nurodomas mazesnis, nes praktikoje yra
nepageidaujama vandens patvanka.

M Reikalingas nuolydis i$ visy keturiy pusiy
M Butina tiksliai supjaustyti plyteles

EN 1253

Palei sieng

Ties jéjimu

Pralaidumas Q, I/s

Latako ar trapo vieta

Montavimas ties siena (vandens patvanka iki 5 mm)

B Praktiska \/

info@aco.It ¢ www.aco.lt

Montavimas ties jéjimu (vandens patvanka nepa-

geidaujama)

B Praktiska \/



ACO ShowerDrain C

Lataky ir trapy sandarinimas

1. Latakai su horizontalia junge
Vanduo prasiskverbia pro plyteliy tarpus
ir lieka tarp plyteliy ir hidroizoliacijos, kol
iSgaruoja.

2. Latakai su vertikalia junge
Latakai su vertikalia junge suteikia
papildoma apsaugg sandiroje tarp sienos
ir grindy.

Garsas

ACO ShowerDrain latakai buvo iSbandyti
triuk§mo perdavimo lygiui nustatyti

pagal DIN 4109 ir SIA 181. Bandymus
atliko Fraunhofer Institutas IBP, kuris yra
akredituotas DAP pagal EN ISO / ICE 17025.

Fraunhofer Institut

Bauphysik

Garavimas

R

Garavimas

==

C

W/Plytelés

Plyteliy klijai
Hidroizoliacija

2
-

A
70.000000000022 Betonas
1000000000000
A

Plyteles
NN

NN

NANNNNNNN Plyteliy klijai

Hidroizoliacija

Betonas

Nustatytas smugio garsumas (vandeniui
atsitrenkiant j metalines groteles) buvo
27 dB(A). DIN 4109 ir VDI 4100 nurodo
30db(A), taigi ShowerDrain latakai puikiai
tenkina standarty reikalavimus. Latakai
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netgi atitinka triukSmo izoliavimo Il lygj
butams daugiabuciuose pastatuose pagal VDI
reikalavimag 4100.
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i ACO ShowerDrain C

eollact <

ACO ShowerDrain C duso latakas su tvirtinimo kojelémis ir sandarinimo junge (flansu)

Gaminio apibadinimas

B Montavimo aukstis: 92 mm (50 mm vandens aukstis
sifone) arba 65 mm (25 mm vandens aukstis sifone)

B MedzZiaga: neradijantysis plienas

m Sertifikuotas duSo latako pralaidumas pagal EN 1253:
0,91 I/s su 50 mm sifonu, 0,72 I/s su 25 mm sifonu.

m Latako plotis: 70 mm

® DN50 jungtis yra tinkama visiems moviniams
kanalizacijos vamzdziams

B Latako korpusas su vidiniu nuolydziu

B ISimamas polipropileninis sifonas su gumine tarpine

B Hidroizoliaciné jungé (flansas) aplink latako korpusg

Gaminio privalumai
B LengvaiiSimamas ir valomas sifonas,

priéjimas prie kanalizacijos vamzdzio
m Unikalus groteliy profiliuotis sumaZzina
vandens persipylimo tikimybe

Latakas su horizontalia sandarinimo junge

Ky Latakas su sienine (vertikalia) sandarinimo junge

130
70

|
13

@ 50
92
65

@ 50

Standartinio latako matmenys Sekliojo latako matmenys
(statybinis aukstis 92 mm) (statybinis aukstis 65 mm)
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ACO ShowerDrain C

ACO ShowerDrain C neradijanciojo plieno latako korpusas su neruadijanciojo plieno trapu, be groteliy, su jbetonavimo
ankeriais, be tvirtinimo kojeliy

Matmenys .
gisL1, ligis L2!,( Plotis B,  Gaminio kodas Ka";rtxn':_vm’
mm mm mm
Statybinis aukstis 92 mm, DN50 jungtis prie nuoteky sistemos, horizontali sandarinimo jungé (flansas)
92 mm 585 645 9010.88.00 175,-
( ﬂ ﬂ j J 685 745 9010.88.01 180,-
2 4 785 845 9010.88.02 186,-
885 945 130 9010.88.03 191,-
(=) 985 1045 9010.88.04 197,-
l=;=l 1085 1145 9010.88.05 202,-
1185 1245 9010.88.06 206,-
Statybinis aukstis 92 mm, DN50 jungtis prie nuoteky sistemos, vertikali sandarinimo jungé (flansas)
92 mm 585 645 9010.88.07 175,-
) 685 745 9010.88.08 180,-
785 845 9010.88.09 186,-
885 945 112 9010.88.10 191,-
‘ 985 1045 9010.88.11 197,-
I : 1085 1145 9010.88.12 202,-
1185 1245 9010.88.13 206,-
Statybinis aukstis 65 mm, DN50 jungtis prie nuoteky sistemos, horizontali sandarinimo jungé (flansas)
s w5 | ooz | a0
— @ — 785 845 9010.88.23 186,-
885 945 130 9010.88.24 191,-
==0) 985 1045 9010.88.25 197,-
i 1085 1145 9010.88.26 202,-
1185 1245 9010.88.27 206,-
Statybinis aukstis 65 mm, DN50 jungtis prie nuoteky sistemos, vertikali sandarinimo jungé (flansas)
65 mm 585 645 9010.88.28 175,-
0 685 745 9010.88.29 180,-
ST TR R 7Y 845 9010.88.30 186,-
885 945 112 9010.88.31 191,-
==V 985 1045 9010.88.32 197,-
[[] 1085 1145 9010.88.33 202,-
1185 1245 9010.88.34 206,-
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ACO ShowerDrain C neradijanciojo plieno grotelés

Gaminio kodas Kaina be PVM,

DzalMas cosmm  685mm  785mm  885mm  985mm  1085mm  1185mm  Eurint

FEEEEEEEEERNREESN
iammmmssmemasssl Square 9010.88.67 9010.88.68 9010.88.69 9010.88.70 9010.88.71 9010.88.72 9010.88.73 49,
IEEEEEEEEEEES

- e e— — Slot | 9010.88.74 9010.88.75 9010.88.76 | 9010.88.77 | 9010.88.78 9010.88.79 9010.88.80 49,-

II l! I I l I I l l I I l Wave 9010.88.60 9010.88.61 9010.88.62 9010.88.63 9010.88.64 9010.88.65 9010.88.66 49,-

Tile  9010.88.81 9010.88.82 9010.88.83  9010.88.84 9010.88.85 9010.88.86 9010.88.87 49,-

I Massive 9010.88.88 9010.88.89 9010.88.90 ' 9010.88.91 9010.88.92 9010.88.93 9010.88.94 52,-

TITTT I InIner |
| | | | | | | | | | | | | Piano  9010.87.56 9010.87.57 9010.87.58 9010.87.59 9010.87.60 9010.88.95 9010.87.61 52,-
Priedai
Tinka Gaminio kodas Kaina be PVM, Eur/vnt.
-l » 65 mm latakui 9010.79.23
EasyStop
] ) . 10,-
papildoma kvapo uzsklanda
92 mm latakui 9010.79.24
Kojeliy komplektas 9010.88.56 10,-

[
3
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ACO ShowerDrain C juoda spalva

ACO ShowerDrain C dusSo latako komplektas su Massive grotelémis, juodos spalvos

Gaminio apibadinimas

m Latako spalva juoda, spalvos kodas RAL 9004

B Montavimo aukstis: 92 mm (50 mm vandens aukstis
sifone)

B Medziaga: neradijantysis plienas

m Sertifikuotas duSo latako pralaidumas pagal
EN 1253: 0,91 I/s

m Latako plotis: 70 mm

® DNS5O jungtis yra tinkama visiems moviniams
kanalizacijos vamzdziams

B Latako korpusas su vidiniu nuolydziu

m ISimamas polipropileninis sifonas su gumine tarpine

B Hidroizoliaciné jungé (flanSas) aplink latako korpusg

Gaminio privalumai

B LengvaiiSimamas ir valomas sifonas,
priéjimas prie kanalizacijos vamzdzio

B Juoda spalva suteikia puiky estetinj vaizda

ACO ShowerDrain C neradijanciojo plieno latakas su neradijanciojo plieno trapu ir Massive grotelémis, spalva juoda

Matmenys )
. . ; .- Kaina be PVM,
ligis L1, ligis L2, Plotis B, = Gaminio kodas Eur/vnt.
mm mm mm

Statybinis aukstis 92 mm, DN50 jungtis prie nuoteky sistemos, horizontali sandarinimo jungé (flansas)

i i 685 745 9010.91.01 325,-
92 mm L M _+'

L2 4 785 845 130 9010.91.02 332,-
\\OIE
‘=;=‘ 885 945 9010.91.03 341,-

Statybinis aukstis 92 mm, DN50 jungtis prie nuoteky sistemos, vertikali sandarinimo jungé (flansas)

92 mm ( ) 685 745 9010.91.15 325,-
. Uel) s
12 4 785 845 112 9010.91.16 332,-
==D)
e 885 945 9010.91.17 341,-
Priedai
Diametras Gaminio kodas Kaina be PVM, Eur/vnt.
_ EasyStop DN 50 9010.79.24 10,-
papildoma kvapo uzsklanda
Kojeliy komplektas 9010.88.56 10,-

11
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ACO ShowerDrain M+

eollact <

ACO ShowerDrain M+ duso latakas su 360° pasukamu trapu, lankscia sandarinimo juosta ir
antrinio drenazo kiaurymémis

Gaminio apibidinimas

= Lankstus sandarinimo audeklas
m Antrinio drenazo kiaurymés (galima uzdaryti)
m Medziagos:
[ Latako korpusas: nertdijantysis plienas, marké 1.4301
[ Trapas: PP (polipropilenas)
= Apkrovos klasé K3 pagal EN 1253
m Vidinis latako plotis: 80 mm
m Vandens pralaidumas:
10,5 I/s su 20 mm vandens patvanka vir$ groteliy,
horizontalus trapas (EN 1253-1)
0,7 I/s su 20 mm vandens patvanka vir$ groteliy,
vertikalus trapas (EN 1253-1)
m |Stekéjimo skersmuo: 40/50 mm

Gaminio privalumai

®m MazZiausias montavimo aukstis: 59 mm
(jei 25 mm vandens aukstis sifone)

m Geras priéjimas prie nuoteky vamzdyno
valymui

m Trapas apsukamas 360°

= Elektropoliruotas latako pavirSius

Montavimo aukstis iki sandarinimo jungés virsaus

140
120
100 Nuo 100 J_

80 Nuo 80

1ki 128 + 1ki 128 +

1ki 128 =+ Iki128-|-

60
40
20

0

Nuo 54 =

Nuo 15 ==

Trapas 50 mm Trapas 40 mm Trapas 40/50 mm Trapas 40/50 mm

12
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ACO ShowerDrain M+

ACO ShowerDrain M+ nerudijanciojo plieno latako korpusas su sandarinimo audeklu, be trapo ir be groteliy

Matmenys .
) . . . Kaina be PVM,
llgis L1, ligis L2, Plotis B, = Gaminio kodas Eur/vnt.
mm mm mm
Be sieninés jungés (horizontali jungé aplinkui)
L 600 700 9010.87.06 221,-
( T 700 800 9010.87.00 230,-
_f 800 900 187 9010.87.01 235,-
- 900 1000 9010.87.02 241,-
——0— 1000 1100 9010.87.03 261,-
| 1200 1300 9010.87.04 274,-
Su sienine junge (vertikali jungé i$ vienos pusés)
& 600 700 9010.87.16 221 -
: > T 700 800 9010.87.10 230,-
'L —’B 800 900 155 9010.87.11 235,-
900 1000 9010.87.12 241,-
DLH% 1000 1100 9010.87.13 261,-
1200 1300 9010.87.14 274,-
Polipropileninis trapas
I - Kaina be PVM,
Apibadinimas Gaminio kodas Eur/vnt.
= Trapo korpusas PP
1 DN40/50
O horizontalus 9010.81.20
1 montavimo aukstis 100-128 mm
1 vandens aukstis sifone — 50 mm
m Trapo korpusas PP
1 DN40/50
O horizontalus 9010.81.21
[ montavimo aukstis 80-128 mm
1 vandens aukstis sifone — 30 mm
17,-
m Trapo korpusas PP
1 DN40
O horizontalus 9010.81.22
1 montavimo aukstis 54—128 mm
1 vandens aukstis sifone — 25 mm
m Trapo korpusas PP
1 DN50
[ vertikalus 9010.81.23
1 montavimo aukstis 15-128 mm
1 vandens aukstis sifone — 50 mm
0 50
Plauky sietelis
Gaminio kodas Kaina be PVM, Eur/vnt.
9010.81.24 4,-

13
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= ACO ShowerDrain M+
ey C

Latako grotelés i$ neradijanciojo plieno

Gaminio kodas Kaina be

Dizainas PVM,
600 mm 700 mm 800 mm 900 mm 1000 mm 1200 mm Eur/vnt.

Wave  0155.05.98 0153.73.42 0153.73.43 0153.73.44 0153.73.45 0153.73.46  71,-

Quadrato  0155.06.00 0153.73.59 0153.73.60 0153.73.61 0153.73.62 0153.73.63  71,-

e —————— Mix  0155.06.08 9010.56.03 9010.56.04 9010.56.05 9010.56.06 9010.56.07  71,-

WM////K Flag  0155.06.02 0153.73.69 0153.73.70 0153.73.71 0153.73.72 0153.73.73  71,-

Stripe  9010.79.16 9010.78.82/9010.78.83 9010.78.84 9010.78.85 9010.78.86 121,-

Twist* 9010.79.15 9010.76.82 9010.76.83 9010.76.84 9010.76.85 9010.76.86 121,-

Tile  0155.06.12/0153.81.87 0153.81.88 0153.81.89 0153.81.90 0153.81.91 121,-

TTITTTIT I T TN eonir |

| | | | | | “ | | | | | | | | | | | | | | | | | Piano  9010.72.18 9010.72.12 9010.72.13 9010.72.14 9010.72.15 9010.72.16  71,-

SIGNATURE Signature** Pagal uzklausima

* ApverCiamos grotelés su dviem skirtingais pavirSiais (Solid ir jklijuojamai plytelei)
** UzraSas pagal individualy kliento pageidavima

14
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— ACO ShowerDrain S+

ACO ShowerDrain S+ nerudijanciojo plieno elektropoliruotas latako korpusas su sandarinimo
audeklu, su grotelémis, su didelio pralaidumo lengvai iSvalomu plastikiniu trapu

Gaminio apibiadinimas

= Lankstus sandarinimo audeklas

m Medziagos:
[ Latako korpusas: nerudijantysis plienas, marke 1.4301
[ Trapas: PP (polipropilenas)

= Apkrovos klasé K3 pagal EN 1253

= Vidinis latako plotis: 55 mm

= Latakas montavimo vietoje gali bati trumpinamas 80 mm

m Latako sudétis: latako profilis su grotelémis, plauky sietelis ir
paaukstinimo detalé (15-35 mm tarp sandarinimo audeklo ir plyteliy
pavirSiaus). Trapas komplektuojamas atskirai.

Gaminio privalumai

= Minimalistinis dizainas
m Elektropoliruotas pavirsius
= 7emas triuk§mingumas
(SSt I-11l pagal VDI 4100)
= Lengva valyti
= Pralaidumas iki 0,8 I/s pagal EN 1253-1
= Trapo klasé A (pagal EN 1253)

info@aco.lt ® www.aco.lt



ACO ShowerDrain S+

ACO ShowerDrain S+ neradijanciojo plieno elektropoliruotas latako korpusas su sandarinimo audeklu, su grotelémis, be trapo

Matmenys
. ) " - Kaina be PVM,
ligis L1, Plotis B, Aukstis H, Gaminio kodas Eur/vnt.
mm mm mm
Latako profilis su grotelémis Stripes
'E H = nuo virdutinés briaunos 15 mm 800 55 12 901 0.51 '01 1 83,'
== ] | I —
\ 'H = nuo virdutinés briaunos 16-35 mm 900 55 12 9010.51.02 189,-
o~ . .,h- - 1000 55 12 9010.51.03 196,
- ('] |
] - 4 1200 55 12 9010.51.04 204,-
Latako profilis su grotelémis Plate
12 H = nuo virdutinés briaunos 15 mm 800 55 12 9010.51.11 183,'
'_r=-
1“\ ) o 900 55 12 9010.51.12 189,-
= L= nuo virdutinés briaunos 16-35 mm
e . 1000 55 12 9010.51.13 196, -
1
J 1200 55 12 9010.51.14 204,-
Polipropileninis trapas
I Montavimo  Gaminio  Kaina be PVM,
Apibudinimas aukstis ~ kodas  Eurfvnt.
2 —
I
] 220 NEl = Trapo korpusas PP
383 g = [1 DN50
5 = [ vandens aukstis sifone — 90-180 mm  9010.51.20 86,-
- 50 mm (trapas iSbandytas
= pagal EN 1253)
g E l LI
= 2
5 320 = 1 m Trapo korpusas PP
382 1 DN50
@ o [ vandens aukstis sifone — 70-160 mm| 9010.51.21 86,
o~
@ -]

Montuojant papildomai naudokités aco.lt bei youtube eanéia

Aco Shoverdrain S+ montavimo instrukcija

info@aco.lt  www.aco.lt

Trapo iSvalymui groteles galima lengvai iSimti paspaudziant ant
logotipu pazyméto kampo
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— ACO ShowerDrain Public 80

eollact <

ACO Showerdrain Public 80 duso latakas visuomeninéms patalpoms

= MedZiaga:
[ latakas: nerddijantysis plienas
[ trapas: polipropilenas (PP)

m Apkrovy klasé: K3 pagal LST EN 1253-1

= Vidinis latako plotis: 80 mm

m Sertifikuotas duso latako pralaidumas pagal EN 1253-1 su 50 mm
iStekejimu per trapa:
0 Jei latako ilgis iki 2000 mm: 0,95 I/s;
1 Jei latako ilgis iki 3000 mm: 1,30 I/s;

= DN40/DN50 jungtis yra tinkama visiems moviniams kanalizacijos
vamzdZiams

= |Simamas polipropileninis sifonas su gumine tarpine

= Hidroizoliaciné jungé aplink latako korpusa,

Gaminio privalumai

m Lataky ilgis iki 3 m

m Maziausias montavimo aukstis: 115 mm

m Patogus priéjimas prie kanalizacijos
vamzdzio

= Trapas pasukamas 360°

-
S o83
L
4 4 = g = ¥ g
U
L
)
o TanY TanY o
= 2
o B
2
L2
L3

Latakas su horizontalia sandarinimo junge (flan$u)

&
&

60
I~

50

L2

Latakas su vertikalia sandarinimo junge (flanSu)

18
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ACO Showerdrain Public 80 duso latakas, be trapo, be groteliy

Matmenys

Auksti

lgis L1, ligisL2, ligis L3, :ﬁ's
mm mm mm ’
mm

ACO Public 80, horizontali sandarinimo jungé (flansas)
1500 1600 1720 30-140
/ 2000 2100 2220 30-140
: 2500 2600 2720 30-140
3000 3100 3220 30-140

ACO Public 80, vertikali sandarinimo jungé (flansas)

1500 1600 1720 30-140
/"7- 2000 2100 2220 30-140
—— 2500 2600 2720 30-140
3000 3100 3220 30-140

*|
Hmin

**H

min

Polipropileniai trapai
2 trapai, jei latako ilgis 1500 mm arba 2000 mm
3 trapai, jei latako ilgis 2500 mm arba 3000 mm

115

LK .j§|3]

£
139

51

Auktis
H1*,
mm

70-140
70-140
70-140
70-140

70-140
70-140
70-140
70-140

ACO ShowerDrain Public 80

Aukstis H1 su
horizontaliu trapu

mm

115-140
115-140
115-140
115-140

115-140
115-140
115-140
115-140

yra nupjovus kojeliy laikiklius, naudojant vertikaly trapg (iSvado kiaurymeés diametras grindyse 130mm)
yra nuémus kojeliy laikikliy tvirtinimo kampuotj, naudojant vertikaly trapa (iSvado kiaurymés diametras grindyse 130mm)

Apibudinimas

m Trapo korpusas PP
1 DN40/50
[ horizontalus
1 montavimo aukstis 100-128 mm
[ vandens aukStis sifone — 50 mm

'] m Trapo korpusas PP
“-\_:.\'ﬁ 1 DN50

j) 1 vertikalus

1 montavimo aukstis 15-128 mm

1 1 vandens aukstis sifone — 50 mm
€50
Latako grotelés i$ neradijanciojo plieno

Dizainas Apibiidinimas llgis,
mm
_ 500

oo Sttt

u
prrovy 1000
- 3 m Plyteliy aukstis kartu su Klijais: 500
Tile 10mm

of m Apkrovy klasé K3 1000

info@aco.It ¢ www.aco.lt

Gaminio kodas

9008.60.15
9008.60.20
9008.60.25
9008.60.30

9008.70.15
9008.70.20
9008.70.25
9008.70.30

Gaminio kodas

9010.81.20

9010.81.23

Gaminio kodas

9008.11.05

9008.11.10

9008.20.05

9008.20.10

Kaina be
PVM,
Eur/vnt.

420,-
495,-
570,-
645,-

420,-
495,-
570,-
645,-

Kaina be PVM,

Eur/vnt.

17,-

Kaina be PVM,
Eur/vnt.

57,-

75,-

96,-

128,-

19
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ﬂ ACO EasyFlow trapai
| coect C

Komplektavimo schema

Trapo Trapo dangtelis su
grotelés iklijuojama plytele

Trapo virSutiné dalis, Trapo virSutiné dalis, Trapo virSutiné dalis,
skirta apvalioms groteléms skirta kvadratinéms groteléms skirta jklijuojamai plytelei

Sandarinimo jungé tepamajai
hidroizoliacijai

Paaukstinimo
elementas

Prispaudziama hidroizoliaciné jungé

ACO trapo plastikinés apatinés dalys

20
m
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ACO EasyFlow trapai

Trapo virsutiné dalis
iklijuojamai plytelei

Vietoje jprasty metaliniy groteliy galima
pasirinkti trapg su jklijuojama plytele.
Klojant plyteles vonios kambaryje, j trapo
dangtelj galite jklijuoti tokia pat plytele,
kokiomis klojate vonios kambarj. Tada
grindy pavirSius bus labai diskretiSkas,

0 vanduo j trapg paklius per aplinkui esant;
plysj.

Maksimalus dangtelio vidinis aukstis,
jskaitant plytele, yra 11,5 mm.

Apvalios grotelés Kvadratinés grotelés
m ACO neradijanciojo plieno grotelés m ACO neridijanciojo plieno grotelés
m Elektropoliruotas pavirSius | Elektropoliruotas pavirSius
m Grotelés nerakinamos | Grotelés nerakinamos arba rakinamos mo-
m Groteliy skersmuo: 126 mm neta
m Naujai jrengiamoms trapo virSutinéms | Groteliy matmenys: 140 x 140 mm
dalims su " 136 mm rému ® Naujai jrengiamoms trapo virSutinéms
B Apkrovy klasé: K3 dalims su 149 x 149 mm rému
m Tinkama zonoms, kur vaikStoma basomis B Apkrovy klasé: K3
m Svoris: 0,6 kg ® Tinkama zonoms, kur vaik§toma basomis

| Svoris: 0,6 kg

Grotelés gali bti uzrakinamos ir atrakinamos Grotelés paprastai pasikelia. Groteles lengva iSimti.
moneta.

Hidroizoliacija

Kad nuo vandens buty apsaugotos pastato
konstrukcijos ir apdaila, batina gera
vandens izoliacija.

 Sandarinimo junge
* tepamajai hidroizoliacijai

AT Fdal CALAVATS Fidul

Trapas su junge tepamajai hidroizoliacijai

21
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= ACO EasyFlow
| coect

ACO EasyFlow trapo virsutiné dalis

Apibadinimas Gaminio kodas

Trapo virSutiné dalis, susidedanti i$
0100

n— ABS korpuso ir nertdijanciojo plieno
? 95 x 95 mm groteliy. 2500.77.11

Papildomai reikia pasirinkti apating dal;j ir

pagal poreikj sandarinimo junge.

Trapo virSutiné dalis, susidedanti i§

ABS korpuso ir nertdijanciojo plieno

140 x 140 mm groteliy. 2700.77.11
Papildomai reikia pasirinkti apating dal;j ir

pagal poreikj sandarinimo junge.

82

o150

100
.

2125

Trapo virSutiné dalis, ABS,

skirta jklijuojamai plytelei.

Papildomai reikia pasirinkti apating dal;j ir
pagal poreikj sandarinimo junge.

5141.24.00

Trapo virSutiné dalis, ABS,

skirta kvadratinéms groteléms.

Papildomai reikia pasirinkti apating dalj, 5141.43.00
kvadratines groteles ir pagal poreikj

sandarinimo junge.

Trapo virSutiné dalis, ABS,

skirta apvalioms groteléms.

Papildomai reikia pasirinkti apating 5141.46.00
dalj, apvalias groteles ir pagal poreikj

sandarinimo junge.

150

150

ACO EasyFlow trapo apatiné dalis su vandens garavima sulaikanc¢ia membrana sifone

Apibldinimas Gaminio kodas

Aukstis,
mm

15-96

26-135

18-135

8-135

Pralaidumas, I/s

(pagal EN 1253)

Trapo korpusvag P!’, DN50, vertikalus, 9500.55.15
vandens aukstis sifone — 50 mm
Trapo korpusvaé, P!’, DN100, vertikalus, 2810.00.15
vandens aukstis sifone — 50 mm
Trapo korpusvag, P!’, DN50, horizontalus, 9500.05.15
vandens aukstis sifone — 50 mm
Trapo korpusva1§, P!’, DN50, horizontalus, 9505.05.15
vandens aukstis sifone — 30 mm
Trapo korpus:alg, P!’, DN100, horizontalus, 9700.05.15
vandens aukstis sifone — 50 mm

info@aco.lt ¢ www.aco.It

1,2

1,3

0,8

0,65

1,3

C

Kaina be PVM,
Eur/vnt.

11,-

17,-

42,-

29,-

35,-

Kaina be PVM,
Eur/vnt.

35,-

35,-

35,-

35,-

35,-



ACO EasyFlow trapo grotelés i$ nerudijanciojo plieno, 4 mm storio

Priedai

Dizainas

Quadrato grotelés 140 x 140 mm, rakinamos
Quadrato grotelés 140 x 140 mm, nerakinamos
Quadrato apvalios grotelés

Forest grotelés 140 x 140 mm, rakinamos
Forest grotelés 140 x 140 mm, nerakinamos
Forest apvalios grotelés

Wave grotelés 140 x 140 mm, rakinamos
Wave grotelés 140 x 140 mm, nerakinamos
Wave apvalios grotelés

Hawaii grotelés 140 x 140 mm, rakinamos
Hawaii grotelés 140 x 140 mm, nerakinamos
Hawaii apvalios grotelés

Mix grotelés 140 x 140 mm, rakinamos

Mix grotelés 140 x 140 mm, nerakinamos

Mix apvalios grotelés

Apibudinimas

Sandarinimo Ziedas
ruloninei hidroizoliacijai

Sandarinimo jungé
tepamai hidroizoliacijai

Paaukstinimo elementas,
aukstis 175 mm

info@aco.It ¢ www.aco.lt

ACO EasyFlow trapai

Gaminio kodas

5141.21.22
5141.08.22
5141.25.22
5141.21.26
5141.20.26
5141.25.26
5141.21.28
5141.08.28
5141.25.28
5141.21.29
5141.20.29
5141.25.29
5141.21.30
5141.20.30

5141.25.30

Gaminio kodas

2040.00.02

2040.00.01

2040.00.00

Kaina be PVM,

Eur/vnt.
87,-
64,-
64,-
87,-
64,-
64,-
87,-
64,-
64,-
87,-
64,-
64,-
87,-
64,-

64,-

Kaina be PVM,

Eur/vnt.

31,-

25,-

23
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ACO MG trapai

ACO MG duso trapas

Gaminio privalumai

m Atitinka LST EN 1253-1

= Mazas statybinis aukstis

m Visi trapai su sandarinimo junge
m Optimalus priéjimas valymui

Gaminio apibiadinimas

= MedZiaga:
[ Korpusas: polipropilenas

trapas (EN 1253-1)

trapas (EN 1253-1)

1 Rémelis ir grotelés: nertdijantysis plienas
= Apkrovos klasé: K3 pagal LST EN 1253
m Vandens pralaidumas pagal EN 1253:
0,5 I/s su 20 mm vandens patvanka vir$ groteliy, horizontalus

C

10,7 I/s su 20 mm vandens patvanka vir§ groteliy, vertikalus

m Sifonas: vienos dallies su iSimamu pertvariniu vamzdziu
® Jungé: 50 mm plocio Elektropoliruotas groteliy pavirSius

Apibudinimas

Gaminio kodas

Kaina be PVM,
Eur/vnt.

DN40

Montavimo auk$tis 51 mm
Vandens aukstis sifone — 25 mm
Rémelis:

[ neradijantysis plienas

1105 x 105 mm

= Grotelés:

[ neradijantysis plienas

195 x95 mm

1‘3
j J

227

2245.25.10

47,-

DN40/50

Montavimo aukstis 51 mm
Vandens aukstis sifone — 25 mm
Rémelis:

O nerudijantysis plienas

0150 x 150 mm

m Grotelés:

[ neradijantysis plienas

0140 x 140 mm

DN 40
HE B RN

52_

227
150

2245.25.15

68,-

= DN40/50
m Montavimo aukstis 76 mm
m Vandens aukstis sifone — 30 mm
= Rémelis:
[ neradijantysis plienas
1105 x 105 mm
m Grotelés:
[ neradijantysis plienas
195 x95 mm

227

2245.30.10

46,-
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ACO MG trapai

Kaina be PVM,

Apibudinimas Gaminio kodas Eur/vnt.

= DN40/50
= Montavimo aukstis 76 mm
m Vandens aukstis sifone — 30 mm
= Rémelis:
0 neriidijantysis plienas 2245.30.15 .-
00150 x 150 mm
= Grotelés:
O neradijantysis plienas
— 1140 x 140 mm

DN 40
DN 50

= DN40/50
= Montavimo aukstis 96 mm
m Vandens aukstis sifone — 50 mm
= Rémelis:
0 nerddijantysis plienas 2245.50.10 46,-
1105 x 105 mm
= Grotelés:
O neradijantysis plienas
195 x 95 mm

227

DN40/50
Montavimo aukstis 96 mm
Vandens aukstis sifone — 50 mm
Rémelis:
0 neridijantysis plienas 2245.50.15 ,-
1150 x 150 mm
= Grotelés:

[ nerudijantysis plienas
= = 1140 x 140 mm

DN 40
DN 50

97

m DN50
m Vandens aukstis sifone — 50 mm
% = Rémelis:

"8 [ neradijantysis plienas B
0105 x 105 mm 2259.50.10 46,
= Grotelés:
[ nerudijantysis plienas
095 x 95 mm

DN 50

51

0227
0105

50

12

= DN50

m Vandens aukstis sifone — 50 mm
= Rémelis:

- DN 50 s -

o ﬁ'— O neradijantysis plienas 2259 50.15 71.-
115 1150 x 150 mm

m Grotelés:

B%ﬁﬂﬂﬁ [ nerudijantysis plienas

97

0140 x 140 mm

0227
0150

25
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ACO ShowerStep

ACO ShowerStep profiliuociai

ACO ShowerStep profiliuociai su matiniu pavirsiumi

C

Gaminio privalumai

m Trys auk$ciai (10, 12,5 ir 15 mm) skirtingo storio plyteléms
B Du standartiniai ilaiai

B Paruosti nuolydziai
m Lengva montuoti

Tipas ligis L,  Aukstis H1, Aukstis H2, Gt P Kaina be PVM, Gaminivt_’ apibﬁ«flil_jimaS_ .
mm mm mm Eur/vnt. m MedZiaga: nerudijantysis 1.4301 markés
Kairysis 1490 10 9010.72.41 75,- plienas
Kairysis 1490 12,5 36 9010.72.42 75,- m Apkrovy klasé: K3
Kairysis 1490 15 9010.72.43 75,- B VirSutinio pavirSiaus plotis: 12 mm, tinka nau-
Kairysis 990 10 9010.72.44 55,- doti su arba be stiklinés sienelés
Kairysis 990 12,5 30 9010.72.45 55,- | llgis: standartinis 990 ir 1490 mm, galima
Kairysis 990 15 9010.72.46 55,- sutrumpinti iki reikiamo ilgio vietoje
Desinysis 1490 10 9010.72.47 75,- B Tipas: gali biti kairysis arba deSinysis
Desinysis 1490 12,5 36 9010.72.48 75,- B Spalvos: metalo mating ir juoda
DeSinysis 1490 15 9010.72.49 75,-
DeSinysis 990 10 9010.72.50 55,-
DeSinysis 990 12,5 30 9010.72.51 55,-
DeSinysis 990 15 9010.72.52 55,-
Kairysis 1990 . )
Desinysis 1990 Pagal uzklausimg
ACO ShowerStep profiliuociai su juodu pavirsSiumi
. ligisL,  AukStis H1, Aukstis H2, - Kaina be PVM,
Tipas Gaminio kodas
mm mm mm Eur/vnt.
Kairysis 1490 10 9010.91.42 134,-
Kairysis 1490 12,5 36 9010.86.38 134,-
Kairysis 1490 15 9010.91.44 134,-
Kairysis 990 10 9010.91.45 105,-
Kairysis 990 12,5 30 9010.91.46 105,-
Kairysis 990 15 9010.91.47 105,-
DeSinysis 1490 10 9010.91.48 134,-
DeSinysis 1490 12,5 36 9010.86.39 134,-
Desinysis 1490 15 9010.91.50 134,-
DeSinysis 990 10 9010.91.51 105,-
DeSinysis 990 12,5 30 9010.91.52 105,-
DeSinysis 990 15 9010.91.53 105,-
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ACO ShowerStep

Duso latakas

(o

Duso latakas

Vonios kamabario
grindy dalis be
nuolydzio

ACO ShowerStep kairysis profiliuotis
ACO ShowerStep desinysis profiliuotis

7
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ACO gaminiai pavirSinio vandens surinkimui,
valymui, sulaikymui ir iSleidimui

vv O P4
COLLECT CLEAN HOLD RELEASE

= Vonios kambario drenazas

= Neradijanciojo plieno latakai ir trapai
= Balkony ir terasy drenazas

= Vonios kambario sistemos

= Nerudijanciojo plieno vamzdynai

= Atbuliniai voztuvai

= Pravaly ir Sachty liukai

= Riebaly atskirtuvai

= Krakmolo atskirtuvai

= Naftos produkty atskirtuvai
= Nuoteky pakélimo jrenginiai
= Siurblinés

ACO Nordic, UAB

Lukiskiy g. 5
01108 Vilnius
Tel. +370 5 212 4898

info@aco.lt
www.aco.lt
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